
Isı iletim 
yeteneği

DIN 52612 0,0942 W/(m*K) 420001103

Hava ses 
yalıtımı

DIN EN 20 
140-3

Kurulumun açıklaması:

E.P.A. Panel duvar elementleri, elementler arasına 
10 mm alçıpan plaka katı ile iki kabuklu takılır. 

İnceleme yüzeyi:

3,48 m  x 2,76 m 

Sonuç:

Rw = 32 dB

Azami değerlendirilen ses geçirmezlik ölçüsü

R’w max bütün inceleme yüzeyi üzerinde 80 dB idi.

420001099

Darbe 
dayanırlığı 

Hafif raf yükü 
taşıma 
yeteneği

DIN 4103 
bölüm 3

Hafif darbe – 
darbe yükü 
100 Nm

Sert darbe – 
darbe yükü 10 
Nm

Kurulum: İki kabuklu  E.P.A. Panel  duvar 
elementleri

DIN 4103 bölüm 3 talepleri yerine getirilmiştir.

Ayrıca duvar, normda talep edilen hafif darbenin 
10 katı ve sert darbenin 5 katı yüke dayanmayı 
yerine getirmiştir. 

Hafif raf yükleri talepleri yerine getirilmiştir:

0,4 kN/m  (ayrıca taleplerin 4 katına kadar yük 
yerine getirmiştir, bu eşittir 2 kN/m)

220003114/04

Yayılma direnci 
sayısı

μ min = 35 / μ max = 40

Balıklar için 
toksinlik 
incelemesi

GF2 İyi ila çok iyi arası

Neme 
dayanırlık 

30°C’de ve % 95 % rölatif nemde




